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1. Wstep

W niniejszym zeszycie opisano szczegdlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace
Z przeznaczenia budynku, sposobu jego uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego 1 jego warunkow technicznych w tym zagrozenia wybuchem oraz
magazynowania (sktadowania), w odniesieniu do budynku: Pawilon Curieterapii
z: Oddzialem Brachyterapii , Zakladem Patomorfologii Nowotworéow i Oddzialem
Terapii l1zotopowej.

2. Charakterystyka budynku

Budynek jest obiektem o konstrukcji zelbetowej monolitycznej poprzecznej ze stropodachem
wykonanym z zelbetonu, pokrytym papa. Budynek posiada: 2 kondygnacje podziemne i 3
kondygnacje nadziemne. Wysokos¢ budynku wynosi ok. 12,00 m. Budynek zaliczono do
grupy niskich (N). Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 3000 m?  Budynek
zakwalifikowano do kategorii ZL 1l, ze strefami zaliczonymi do kategorii ZL 11l i PM.
Kondygnacja podziemna ,-2” to kondygnacja techniczna, kondygnacja, ,-1”
to pomieszczenia magazynowe, administracyjne i techniczne, na ,,parterze” znajduja sig:
Zaktad Brachyterapii i Oddzial Terapii Jodowej, na pigtrze ,,1” znajduje si¢ Zaktad
Patomorfologii Nowotworow, a pigtro ,,2” zajmujg pomieszczenia techniczne. Budynek
posiada jedng centralng obudowang i wydzielong pozarowo klatke schodowa, laczaca
kondygnacje od ,,-1” do ,,+1” oraz sgsiaduje z boczng nieobudowang klatkg schodowa w holu
gtownym kompleksu NIO-PIB taczaca kondygnacje od ,,-1” do ,,+2”. Obok centralnej klatki
schodowej znajduje si¢ winda osobowo-towarowa taczaca kondygnacje ,,-17, ,,0” 1 ,,1”.
Wewnatrz budynku znajduja si¢ dwa patia o wymiarach 9,45x8,77 m oraz 1,75x7,27 m.
Gesto$¢  obcigzenia ogniowego w  pomieszczeniach technicznych, magazynowych
i gospodarczych jest ponizej 500 MJ/m? W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

Zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnacii:

a) ,,-2” ciagi wentylacyjne, kablowe, wodne, kanalizacyjne, teletechniczne,

b) ,,-1” Centralna Dyspozytornia, magazyny, Szatnie, pomieszczenia techniczne
(rozdzielnie elektryczne, wentylatorownie, destylatornia wody). Korytarz na
poziomie ,,-1” taczy budynek Curieterapii z gtdwnym korytarzem znajdujacym sie¢
pod holem gléwnym kompleksu NIO-PIB oraz facznikiem pomigdzy gltéwnym
korytarzem gospodarczym, a budynkiem diagnostyczno-badawczym, ta cze$é
budynku zostata zaliczona do kategorii PM,

C) ,parter”: sale chorych Zaktadu Brachyterapii, trzy pomieszczenia ze Zzrodlami
promieniotworczymi, gabinety lekarskie, pokoje lekarskie i pielegniarskie, sala
operacyjna 1 wydzielony terytorialnie Oddzial Terapii Izotopowej, poczekalnie,
rejestracje. Na tym poziomie znajduje si¢ tacznik prowadzacy od Centrum
Edukacyjno-Konferencyjnego do budynku diagnostyczno-badawczego. Po
przeciwnej stronie korytarze wewnetrzne prowadza do holu glownego kompleksu
NIO-PIB. Ta cz¢$¢ budynku zostata zakwalifikowana do kategorii ZL 1.,

d) ,,pietro 1”7 pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenie ze  zrodlem
promieniotworczym, administracyjno-biurowe, socjalne, magazynowe, chtodnicze,
te cze$¢ zakwalifikowano do kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi,

e) ,,pietro 2” centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, maszynownia windy.

Korytarze na kazdej kondygnacji podzielono na krotsze odcinki przeszklonymi drzwiami,
cze$¢ tych drzwi speinia wymagania drzwi przeciwpozarowych.
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W budynku nie wystepuja strefy 1 pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.1 Klasa odpornosci budynku i jego elementéw
Dla budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wymog ten zostat spetniony.
Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych budynku wynosi:
a) gtdéwna konstrukcja nosna - R 120,
b) stropy - REI 60 w tym strop nad kondygnacja ,,-1” - REIl 120
C) $ciany zewnetrzne EI 60 — dotyczy pasa mig¢dzy kondygnacyjnego wraz
Z polgczeniem ze stropem (wysoko$¢ pasa wynosi minimum 0,8 m),
d) $ciany oddzielenie ppoz. - REI 120,
e) $ciany wydzielajgce pomieszczenia od drog komunikacji ogolnej - EI 30
f) konstrukcja dachu - R 30,
g) przekrycie dachu - EI 30,
h) biegi, spoczniki klatek schodowych - R 60,
i) obudowa klatki schodowej - REI 60.
Wszystkie elementy budowlane budynku (tym pokrycie dachu ) oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych sg wykonane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) pomieszczenia oznakowane z aparatura medyczna emitujaca w czasie pracy
promieniowanie rentgenowskie,
b) pomieszczenia w ktérych przebywaja chorzy leczeni jodem promieniotwérczym,
C) pomieszczenia oznakowane ze zrédlami promieniotworczymi,
d) pomieszczenia w Kktorych wystepuje zagrozenie biologiczne (pojemniki
z odpadami medycznymi, tkanka ludzka, pojemniki z wydalinami
e) wydzielinami),
f) pomieszczenia oznakowane w ktérych wystepuje zagrozenie biologiczne ludzka,
pojemniki z wydalinami i wydzielinami),
g) pomieszczenia w Kktérych moze wystapi¢ zagrozenie chemiczne (podreczne
magazynki z lekami),
h) sie¢ z gazami medycznymi ( w tym tlen),
i) na kondygnacji ,,-1” w korytarzu rura z gazem ziemnym.

2.2 Strefy pozarowe

Kazda kondygnacja w budynku stanowi oddzielng stref¢ pozarowa. W cze$ci podziemnej
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 4000 m2. Na poziomie parteru i 1 pictra
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 8000 m2,

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach migdzy strefami pozarowymi posiadaja
odporno$¢ ogniowg EI 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez $ciany 1 stropy oddzielen ppoz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ EIS. Przewody wentylacyjne przechodzace przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obsluguja powinny posiada¢ réwniez odpornos¢ ogniowa EIS.
Odlegtos¢ budynku od Pawilonu t6zkowego i Budynku Diagnostyczno-Badawczego wynosi
Co najmniej 8 m.

2.3 Warunki ewakuacji

W budynku nie ma drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz, mozliwych do
wykorzystania w czasie ewakuacji. Szerokos$¢ drzwi z klatek schodowych na parterze wynosi
min. 1,4 m, szeroko$¢ pozostatych drzwi w $wietle wynosi 0,9 m. Wysokos$¢ wszystkich
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drzwi  w budynku wynosi 2,0 m. Szeroko$¢ biegu klatek schodowych wynosi 1,3 m,
a spocznika 1,5 m. Obie klatki schodowe nie spetniajg wymogu szerokosci, biegu w §wietle,
wynoszacej 1,5 m.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Dopuszczalne dlugosci dojsé
ewakuacyjnych w strefach pozarowych, w budynku Curieterapii, zaliczonych do kategorii ZL
II zagrozenia ludzi, nie przekraczajg przy jednym dojsciu 10 m i 40 m przy dwoch kierunkach
ewakuacji. Na pigtrze 1 zaliczonym do kategorii ZL III zagrozenia ludzi nie przekraczaja przy
jednym dojsciu 30 m, i 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Wyjscia na lgczniki na
poziomie ,,0” 1,,1” zamykane sg drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Klatka schodowa zamykana jest drzwiami 0 odpornosci ogniowej EI 30. Szerokos¢ poziome;j
drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,4 m, natomiast fragmenty korytarzy przeznaczone
do ewakuacji do 20 osob -1,2 m. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m,
natomiast wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia — 2 m. Wyjscie ewakuacyjne
z klatki schodowej na parterze poprzez korytarz wewngtrzny umozliwia dojscie do holu
glownego 1 dalej do wyjscia ,,A” na zewnatrz, a nast¢gpnie do punktu zbiorki nr 6 lub przez
tacznik w kierunku Pawilonu t6zkowego do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz i dalej do
punktu zbidrki nr 6. Ewakuacja z pig¢tra 1 moze odbywac si¢ korytarzami wewngtrznymi do
tacznika przy bloku operacyjnym, nast¢pnie w dot schodami na parter, a nast¢gpnie do wyjscia
»~A” na zewnatrz i dalej do punktu zbiorki nr 6. Drugi kierunek ewakuacji prowadzi
korytarzami wewngtrznymi do tacznika w kierunku Pawilonu t6zkowego, nastepnie klatka
schodowa na parter i do wyjScia ewakuacyjnego na zewnatrz, dalej do punktu zbiorki nr 6.
W przypadku ztych warunkow atmosferycznych ewakuowane osoby z punktu nr 6 mozna
kierowa¢ do  Centrum  Edukacyjno-Konferencyjnego.  Osoby leczone  jodem
promieniotworczym powinny by¢ kierowane do odrgbnego bezpiecznego miejsca na terenie
NIO-PIB. Drogi ewakuacyjne na poziomie parteru dostosowane sg do potrzeb o0séb
0 ograniczone] zdolnosci poruszania si¢. Kierunki 1 wyjsScia ewakuacyjne oznakowane sg
znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Normg PN-92/N-01256/02. Znaki zgodne z ta
normg beda sukcesywnie wymieniane na znaki zgodne normg PN-EN ISO 7010:2020-07.
Korytarze na pietrze ,,1” wyposazone sag w oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej
CO najmniej 2 godziny, zapewniajace natezenie $wiatla 1 lux. Czas wlaczenia o$wietlenia
ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia jest mniejszy niz 2 sekundy. Oswietlenie zapewniajg
oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami. W pozostatej czeSci budynku
wystepuje oswietlenie podstawowe 1 awaryjne uruchamiane w przypadku zaniku napigcia
glownego. Cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego pelni role o§wietlenia awaryjnego.

2.4 Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz klatki schodowej 1 korytarzy zostaly zastosowane materialy co
najmniej trudno zapalne. Do wykonczenia korytarzy na parterze wykorzystano ptyty
drewnopodchodne, brak danych dotyczacych stopnia ich palnosci. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone wykonane sg z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
I nieodpadajacych pod wptywem ognia.

2.5 Instalacje przeciwpozarowe

Budynek wyposazony jest w SSP z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Warszawie
poprzez Centrum monitoringu ,,NOMA2”. Wylaczenia energii elektrycznej w budynku
W sytuacji zagrozenia dokonajg pelnigce dyzury catlodobowe stuzby energetyczne NIO-PIB.
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Budynek wyposazony jest w hydranty wewngtrzne & 25. Miejsca instalacji okreslone sa
W czesci graficznej. Hydranty speiniajg swoje parametry zgodnie z Polskg Norma.

2.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych. Przepusty instalacyjne przez
zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone przed
mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku. Przepusty instalacyjne w $cianach
I stropach oddzielen ppoz. posiadaja odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia El, w przypadku
klap ppoz. EIS.

2.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejgce hydranty
zewnetrzne pierwszy znajdujacy si¢ w odlegtosci do 30 m od budynku i dwa w odlegtosci
do 70 m. Hydranty zaznaczone zostaly w czesci graficznej instrukcji.

2.8 Drogi pozarowe

Do budynku prowadzi bezposrednio droga pozarowa od jednej z krotszych $cian. Dostep dla
jednostek PSP mozliwy jest przez drzwi zewnetrzne do tacznika, a nastgpnie do wnetrza
budynku poprzez taczniki wewnetrzne, przez hol gtowny kompleksu NIO-PIB i taczniki
wewngetrzne, przez wejscie ,,F” 1 ,,F1” 1 taczniki wewnetrzne lub z gory ponad dachem.
Szerokos¢ jezdni przy budynku wynosi min. 3,4m i no$nos¢ min. 100 kN na o$. Istnieje
mozliwo$¢ rozstawienia na niej drabiny pozarniczej lub podnosnika. Po przeciwnej stronie
drogi pozarowej znajduje si¢ odstojnik sciekow radioaktywnych ,,CEDEON”.

2.9 Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC 1 $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Miejsca rozstawienia zostaty zaznaczone w cze¢sci graficznej instrukcji.

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi.
Sprawdzanie organizacji 1 warunkow ewakuacji odbywa si¢ poprzez okresowe
przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych z 1 pigtra budynku gdzie wystgpuje strefa zaliczona
do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Z uwagi na kategori¢ zagrozenia ludzi ZL Il w oparciu
0 § 17 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdézn. zm.) zakres i obszar budynku objety praktycznym
sprawdzeniem jest uzgadniany z wlasciwym miejscowo komendantem miejskim PSP.

4. Zalaczniki - Czes¢ graficzna

W czesci graficznej okreslone zostaly: umiejscowienie budynku na terenie NIO-PIB, drogi
pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejscia do budynku, warunki ewakuacyjne oraz miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego na poszczegdlnych kondygnacjach.
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