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1. Wstep

W niniejszym zeszycie opisano szczegdlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace
z przeznaczenia budynkow, sposobu ich uzytkowania, prowadzonych procesow
technologicznego 1 ich warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem oraz
magazynowania (sktadowania), w odniesieniu do Zespotu gospodarczego na ktory sktadaja
si¢ budynki i1 obiekty, w ktorych nie przebywa stale lub okresowo wiecej jak 50 0sob.

Czgé¢ graficzna dla poszczegdlnych budynkéow 1 obiektdow zawiera: umiejscowienie
budynku/obiektu na terenie NIO-PIB, drogi pozarowe, hydranty zewngtrzne, wejscia do
budynku/obiektu, oraz ewentualnie warunki ewakuacyjne i miejsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego.

2. Charakterystyka poszczegoélnych budynkow i obiektow.

Budynki: Anatomii Patologicznej, Pralni i Kuchni - trwaja prace wyburzeniowe odstgpiono
od opisu tych budynkow.

2.1 Agregaty pradotworcze
Jest to budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej, na bazie systemu SBM-75.
Stropodach wentylowany z ptytek korytkowych. Scianki dzialowe z cegly dziurawki.
Ze wzgledow akustycznych budynek czesciowo zaglebiony w teren, czgSciowo ostonigty
nasypem ziemnym. Powierzchnia uzytkowa budynku agregatow pradotworczych wynosi
266,3 m?, a kubatura 1800 m®. Odprowadzenie spalin odbywa sie przez komore rozprezng.
W budynku tym mieszcza si¢ dwa agregaty pradotworcze stuzace do awaryjnego zasilania
w energi¢ elektryczng obiektow NIO-PIB. W oddzielnym pomieszczeniu tego budynku
znajduje si¢ wytwornica cieklego azotu, rowniez stuzaca, jako awaryjne zrodlo zaopatrzenia,
niezaleznie od centralnego zbiornika. W obiekcie zlokalizowano takze pomieszczenia
socjalne dla personelu obslugujacego urzadzenia i akumulatorni¢. Zagrozenie pozarowe
stwarza olej napgdowy uzywany do silnikow napedzajacych zespoty pradotworcze oraz kwas
akumulatorowy 1 gazy wytwarzajace si¢ w czasie tadowania akumulatorow rozruchowych.
Obiekt stanowi jedng stref¢ pozarowa.
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajgcej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne oddalone
od budynku do 15 m najblizszy i do 75 m dwa kolejne.
Do budynku agregatow istnieje dojazd pozarowy dla samochodow PSP  oraz ekip
ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).
Szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
substancji, produktow spalania, powstajacych gazéw  pozarowych,
W pomieszczeniach agregatow pradotworczych,
b) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z obiektem zespol zbiornikéw z cieklym
azotem i tlenem,
C) uzywanie izolacyjnych aparatow oddechowych z niezaleznym zrodlem powietrza
I W razie potrzeby kombinezonéw ochronnych,
d) mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.
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2.2 Zaplecze techniczne

Budynek zaplecza technicznego zostat tymczasowo wytaczony z eksploatacji. W celu
przebudowy i zmiany przeznaczenia. Opis zakresu zmian  konstrukcyjnych
1 zagospodarowania pomieszczen, zostanie wprowadzony do IBP po zakonczeniu prac,
na podstawie dokumentacji powykonawczej.

2.2.1 Cze$¢ graficzna - 2 rysunki

2.3 Kotlownia gazowo-olejowa

Budynek zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej cz¢sci terenu NIO-PIB. Kottownia stuzy
do dostarczania cieptej wody, pary technologicznej oraz ogrzewania obiektow NIO-PIB.
Budynek jednokondygnacyjny PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <500MJ/m2. Budynek
wykonano w ,,E” klasie odpornosci pozarowej. Brak wymagan, co do klasy odpornosci
ogniowej elementdw budynku. Kotlownia przylega do wyzszej czesci budynku zaplecza
technicznego i jest zabezpieczona S$ciang oddzielajaca o odpornosci ogniowej REI120,
powyzej dachu kottowni §ciana REI120 bez okien. W $cianach oddzielajacych elementy
konstrukcyjne stalowe (shupy, belki) sg zabezpieczone przed ogniem ptytami Promatect H
0 dhugosci 50 cm szerokosci 40 cm i grubosci 1 cm.

Magazyn oleju zostal wydzielony $ciang pozarowa REI120 i drzwiami pozarowymi EI60.
Kanaly wentylacyjne magazynu oleju przechodzace przez pomieszczenia kottowni sg
obudowane spetniajac odporno$¢ ogniowa REI 120. Konstrukcja budynku stalowa, $ciany
dzialowe murowane z cegly dziurawki. Dach kryty papa na betonie i blachg falistg trapezowa.
Powierzchnia catkowita kottowni — 486,5 m?, a kubatura — 2293,6 m®.

Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacji:

,,-1” pomieszczenie techniczne — 110,5 m?, magazyn oleju — 76,2 m?,

»parter” hala kottéow — 264,8 m?, dyzurka — 9,0 m?, przedsionek — 1,7 m?,WC — 1,3 m?,
Kotly gazowe o tacznej mocy 600N m? zasilane sa gazem ze stacji redukcyjno-pomiarowej.
Instalacja wyposazona jest w kurek odcinajacy DN100 stalowy oddalony o 2,5 m od stacji,
zawOr klapowy typu MAG-3 (DN100) znajduje si¢ na $cianie zewngetrznej kottowni. Kurki
odcinajace (DN80) znajduja si¢ bezposrednio przed kottami. Aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej zostal opracowany przez firm¢ ENVIROTECH. System ten sklada si¢
z kurka kulowego z glowica zamykajaca typu MAG, czterech detektorow w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX oraz modutu alarmowego typu MD.

Parametry stacji redukcyjno—pomiarowej 110- nominalna przepustowosé stacji — 600 m/h,
przy cisnieniu wlotowym - max — 500 kPa, ci$nienie wylotowe max — 40 kPa.

Przy lokalizacji miejsca usytuowania stacji uwzgledniono minimalne odleglosci od
istniejacych obiektéw budowlanych, ktére sg mniejsze niz zasigg stref zagrozenia wybuchem
wedlug PN-EN 600-10:2003 (U) i ZN-G-8101. Odlegtosci te zmierzono od ewentualnych
zrodel emisji z elementéw (urzadzen) stacji, dla ktorych wyznaczono strefy zagrozenia
wybuchem. Przeglad rewizji zewngetrznych odbywa si¢ jeden raz w roku przez Urzad Dozoru
Technicznego. Przeglady 1 eksploatacja urzadzen kottowni odbywa si¢ zgodnie
z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa znajdujaca si¢ w Dziale Technicznym NIO-PIB.
Dozor urzadzen petni calodobowo uprawniony do tego pracownik.

Zagrozenie wybuchem moze powodowa¢ gaz ziemny GZ-50 oraz pary lekkiego oleju
opatowego. Zagrozenie moze powstaé w przypadku wyplywu z nieszczelno$ci w instalacji
gazowej w ilosci mogacej wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
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Instalacja 1 urzadzenia posiadajg wysoki stopien hermetyzacji. W zwigzku z tym zatozono,
ze juz nieszczelno$¢ rzedu 0,25 mm? bedzie wykryta przez shizby eksploatacyijne.
W pomieszczeniach stacji redukcyjnej 1 stacji pomiarowej jest wentylacja grawitacyjna, ktora
zapewnia wymian¢ powietrza w ilo$ci nie pozwalajacej na przekroczenie 25% dolnej granicy
wybuchowosci. Jednoczes$nie przyjeto, ze nie wystapi awaria lub katastrofa mogaca mieé
wplyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia na terenie przylegtym do ogrodzenia stacji gazowe;.
Przepisy krajowe 1 migdzynarodowe nie wymagaja zabezpieczen na takie zdarzenie.

Pary lekkiego oleju opatlowego moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary sa
cigzsze od powietrza, gromadza si¢ przy powierzchni ziemi i w dolnych czgéciach
pomieszczen. Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury moga
eksplodowac. Do gaszenia stosowac piang, proszki gasnicze lub mgle wodng. Nie stosowad
zwartego strumienia wody.

Pomieszczenie kottowni zostalo wyposazone w gasnice GWP — 2 szt. GP — 2 szt. hydrant
wewnetrzny — 2 Szt., ponadto pomieszczenie magazynu oleju opatowego zostato wyposazone
w (nie nawodniong) stalg instalacj¢ gasnicza zakonczong wytwornica piany $redniej. Nasada
zasilajaca instalacje znajduje si¢ bezposrednio przy budynku od strony stacji redukcyjno-
pomiarowej, blisko drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia kottow.

W przypadku pozaru w kottowni nalezy:

a) zawiadomi¢ otoczenie o pozarze,

b) wusungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu w likwidowaniu
pozaru,

C) natychmiast zawiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna,

d) zapewni¢ wolng droge ewakuacyjna i dojazdowa dla jednostek PSP,

e) zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda
Z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu).

Szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) szczegolne zagrozemia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci
spalajacych si¢ substancji, produktéow spalania, powstajacych gazéow
pozarowych,

b) wydzielane gazy/produkty spalania, ktore zaleza od warunkéw spalania;
powstaja tlenki wegla,

C) wystepujace niebezpieczenstwo odrzutu plomienia, jezeli iskry lub gorace
powietrze zapala opary produktu,

d) uzywanie izolacyjnych aparatow oddechowych z niezaleznym Zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.

e) niedopuszczenie do przedostania sie Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji
i wod - zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do gaszenia pozaru Srodki. Sposob
likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z Wydzialem Ochrony Srodowiska.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone
od budynku do 15 m najblizszy i do 75 m dwa kolejne.

Do budynku kottowni istnieje dojazd pozarowy dla samochodow PSP oraz ekip ratunkowych
od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).

2.3.1 Czgs¢ graficzna — 3 rysunki.
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2.4 Magazyn odpadéw medycznych
Obiekt zlokalizowany jest na dawnym placu weglowym w poblizu kottowni gazowo-olejowe
w potudniowo wschodnim narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany
0 wysokosci ok. 4,0 m, z wejsSciami na poziomie parteru. Podzielony na trzy cze$ci: magazyn
odpadow medycznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, magazyn odpadoéw
medycznych NIO-PIB, magazyn odpadéw chemicznych w tym magazyn odczynnikow.
Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 200,0 m? a kubatura wynosi ok. 850,0 m?.
W  pomieszczeniach odpadow medycznych przechowywane s3a tymczasowo worki
polietylenowe, zawierajgce materiaty opatrunkowe zanieczyszczone ptynami ustrojowymi lub
wydzielinami, pojemniki po lekach, tkanka ludzka. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m?. Magazyn odczynnikéw i odpadéw chemicznych z pojemnikami zawierajacymi
odczynniki 1 odpady chemiczne: palne, toksyczne, zrace. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
do 500MJ/m?.
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone
od budynku do 50 m najblizszy i do 150 m kolejny.
Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip
ratunkowych o parametrach nominalnych.
Szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
materialdw chemicznych, produktow spalania, powstajacych gazéw pozarowych
W pomieszczeniu magazynowym chemicznym jak i w pomieszczeniach odpadéw
medycznych,
b) kontakt z zanieczyszczonymi materialami opatrunkowymi i tkanksg ludzka,
C) uzywanie izolacyjnych aparatow oddechowych z niezaleznym zrédlem powietrza
i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.

2.5 Portiernia i garaz

Budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy gléwnej bramie wjazdowej, wykonany
jako konstrukcja betonowa o wysokosci do 5 m. W budynku znajdujg si¢ pomieszczeniach
biurowe, 1 socjalne dla pracownikéw ochrony oraz w wydzielonej czgsci boksy garazowe.
W dyzurce znajduje si¢ Centralka Sygnalizacji Pozaru, polaczona poprzez centrum
monitoringu ,,NOMA2” z PSP. CSP obstuguje Centrum Profilaktyki Nowotworow. Obiekt
stanowi jedng strefe pozarowg. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i
$niegowe GS 5x BC w ilo$ci zapewniajacej co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100
m? chronionej powierzchni. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniaja
hydranty zewnetrzne oddalone od budynku do 10 m najblizszy i do 100 m kolejny.

Do budynku portierni istnieje dojazd pozarowy dla samochodow PSP oraz ekip ratunkowych
od strony bramy wjazdowej i budynku Zaplecza Technicznego.

Brak szczeg6lnej uwagi w czasie dziatan ratowniczych.

2.5.1 Czegs$¢ graficzna — 1 rysunek
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2.6 Budynek odstojnikow $ciekow radioaktywnych ,,CEDEON” — Etap |
Po zakonczeniu I etapu modernizacji wigksza cze¢$¢ obiektu umiejscowiona jest pod ziemig.
Na poziomie parteru znajduje si¢ klatka schodowa do czg¢$ci magazynowej, kontener
serwerowni 1 centrala wentylacji. Dwa wejscia do pomieszczen odstojnikow usytuowano
ponizej poziomu gruntu od strony budynku Curieterapii oraz w sgsiedztwie obstugiwanego
Oddzialu Terapii lzotopowej. W starszej czeSci bunkier wykonano jako obiekt zelbetowy,
wylewany $ciany klatki schodowej cze$ciowo murowane z cegly. Zbiorniki wylewane
betonowe od wewnatrz wylozone masg z zywic epoksydowych. Pokrywy zbiornikow
Z blachy 1 ksztaltownikow stalowych z warstwg otowiu jako izolacjag promieniowania
jonizujacego. Sciany pomieszczenia bunkra i zewnetrzne $ciany zbiornikéw malowane farba
olejng na mat po szpachlowaniu na gladko. Sufit bialkowany, $ciany klatki schodowe;j
wykonczone lastrykiem. Drzwi metalowe ppoz. Obiekt miesci 7 zelbetowych odstojnikow
$ciekow sanitarnych Oddziatu Terapii lzotopowej skazonych jodem J-131. Wejscie do tej
czesci z korytarza prowadzacego do nowych pomieszczen odstojnikow. W nowej czesci
budynek posiada konstrukcj¢ zelbetowa, stupowo-ptytowa z usztywnieniem w postaci szybow
windowych i Klatki schodowej. Sciany zewnetrz warstwowe z ostona radiologiczna.
Zainstalowano 10 szt. stalowych zbiornikow na $cieki radioaktywne. W oddzielnej strefie
pozarowej wykonano magazyny skazonych: odpadow, poscieli brudnej oraz pomieszczenie
kontrolne.
Kubatura starej czesci budynku — 770 m®, powierzchnia wewnetrzna 112,5 m?, pojemnosé
zbiornikéw nominalna 7 x 5 m3, i rzeczywista 7 x 6,4 m®. Powierzchnia zabudowy na
poziomie ,,-1” po modernizacji wynosi 555,75 m?, w tym pomieszczenia nowych odstojnikow
zajmuja powierzchnie 146,76 m?, pomieszczenia magazynowe odpadow skazonych ok 40,79
m2, komunikacja okoto 16,75 m?.
Gestoéé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W obiekcie znajduje si¢ instalacja Systemu
Sygnalizacji Pozaru, o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, sie¢ hydrantowa wewngtrzna @ 25,
awaryjny wylacznik pradu, podrgczny sprzet gasniczy w iloSci zapewniajacej 2 kg $Srodka
ga$niczego na 100 m? powierzchni. Do budynku odstojnikow istnieje dojazd pozarowy dla
samochodow PSP oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.
Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwigzane z naraZeniem na promieniowanie jonizujace wytwarzane

przez jod J-131,
b) uzywanie izolacyjnych aparatéow oddechowych z niezaleznym zrodlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.

2.6.1 Czgs¢ graficzna — 3 rysunki

2.7 Stolarnia i Bank komoérek macierzystych

Obiekt zlokalizowany jest obok budynku agregatow chlodniczych w potudniowo wschodnim
narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany o wysokosci ok. 3,5 m,
Z wejSciami na poziomie parteru. Podzielony na trzy cze$ci: stolarni¢, wiat¢ magazynowa
i bank komorek macierzystych. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 263,82 m?, a kubatura
wynosi 923,37 m3. Stolarnia zajmuje powierzchni¢ ok. 58 m?. W pomieszczeniach stolarni
znajdujg si¢ maszyny do obrobki drewna i pomieszczenie socjalne, sktadowane sg takze
materialy drewniane. Gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi od S00MJ/m? < do 1000MJ/m?.
Jednonawowa wiata magazynowa, zamykana kratg stluzy do skladowania materiatow
drewnianych na potrzeby stolarni. Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego jak w przypadku stolarni.
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Na $cianie budynku obok wejscia do stolarni 1 do wiaty magazynowej znajdujg si¢ Reczne
Ostrzegacze Pozarowe (szt. 2).

Powierzchnia banku komorek macierzystych wynosi ok. 206,33 m? W pomieszczeniach
banku komorek macierzystych i tkanek umieszczono specjalne pojemniki do przechowywania
komorek i tkanek w niskich temperaturach. Obok tej czgéci budynku, zlokalizowano zbiornik
z cieklym azotem do chtodzenia pojemnikow.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone
od budynku do 10 m najblizszy i do 50 m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodow PSP oraz ekip ratunkowych o
parametrach nominalnych.

Szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych si¢
materialow drewnianych i drewnopochodnych oraz klejow, produktow
spalania, powstajacych gazéw pozarowych w pomieszczeniu stolarni i wiacie
magazynowej,

b) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z obiektem zbiornik z cieklym azotem
oraz specjalne pojemniki do przechowywania komoérek i tkanek w niskich
temperaturach,

c) kontakt z tkankg ludzka,

d) uzywanie izolacyjnych aparatow oddechowych 2z niezaleznym Zrodlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.

2.7.1 Czgs¢ graficzna — 1 rysunek

2.8 Trafostacje
Obiekty zlokalizowane s3: w budynku agregatow chtodniczych w potudniowo wschodnim
narozniku dziatki, przy $cianie budynku Centrum Profilaktyki Nowotworow od strony bramy
wjazdowej na teren NIO-PIB. Trafostacje znajduja si¢ na poziomie parteru. Fundamenty
zelbetowe wylewane, §ciany wewnetrzne 1 zewngetrzne zelbetowe, stropy plytowe, i ptytowo
zelbetowe. W pomieszczeniach trafostacji znajduja si¢ transformatory olejowe, rozdzielnice
kablowe, pomieszczenia pomocnicze. Kazdy obiekt trafostacji stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynki wyposazone sg w gasnice proszkowe GP ABC 1 $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone
od budynkow do 10 m najblizszy i do 100 m kolejny.
Do obiektow trafostacji istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw PSP oraz ekip
ratunkowych o parametrach nominalnych.
Szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
substancji, produktow spalania, powstajacych gazow pozarowych,
w pomieszczeniach trafostacii,
b) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z jednym z obiektow zespol zbiornikow
z cieklym azotem,
C) uzywanie izolacyjnych aparatow oddechowych z niezaleznym zrédlem powietrza
i w razie potrzeby kombinezonoéw ochronnych,
d) mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym i wystepowanie wysokich napie¢.
Strona 8z 9



2.9 Obiekt Wody lodowej (agregaty chlodnicze)

Budynek agregatow chtodniczych zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim narozniku
dziatki wraz z budynkiem hydroforni oraz zbiornikiem wody. Fundamenty zelbetowe
wylewane, §ciany wewne¢trzne 1 zewngtrzne oraz stropy zelbetowe. Zbiorniki na wode
chlodnicza zelbetowe wylewane. Cata elewacja wylozona ptytkami klinkierowymi. Budynek
z dwoch stron jest oslonigty nasypem ziemnym w celu wytlumienia hatasu powodowanego
przez pracujace urzadzenia. Kubatura budynku 2,415 m®. Budynek czgsciowo jedno-,
czgsciowo dwukondygnacyjny, na poziomie ,,-1” znajduja si¢ zbiorniki wody chtodnicze;j
(cieplej 1 zimnej), pompownia oraz hala sprezarek. Spre¢zarki zasilajg instalacje sprezonego
powietrza dla obiektow NIO-PIB. Na parterze znajduja si¢ agregatownia chtodnicza,
trafostacja, pomieszczenie chtodni. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnegtrzne oddalone
od budynku do 10 m najblizszy i do 75 m dwa kolejne.

Do zespolu budynkéw wody lodowej istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw PSP oraz
ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).

2.9.1 Czgs¢ graficzna - 2 rysunki

2.10 Hydrofornia

Budynek hydroforni polgczony jest ze stacja uzdatniania wody i przeznaczony jest do
zasilania NIO-PIB w wod¢ uzytkowa z dwodch wilasnych uje¢ wodnych (dwie studnie
glebinowe). Studnie czerpia wode¢ z poktadéw czwartorzedowych, woda uzdatniana jest
W Wyzej wymienionym obiekcie. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej
ze zbiornikami do uzdatniania wody i pompami. Powierzchnia ogélna - 212,29 m?, a kubatura
wynosi 1486 m®.

2.11 Magazyn materialow budowlanych.

Budynek magazynowy materiatow budowlanych zlokalizowany jest naprzeciw wjazdu na
teren NIO-PIB przez bram¢ wjazdowa nr 1. Konstrukcja budynku murowana do wysokosci
2,5 m powyzej blacha stalowa ok. 1,5 m, dach stalowy dwuspadowy, wysoko$¢ max budynku
ok. 5 m. W budynku przechowywane sg gtbwnie materialty budowlane i konstrukcyjne.
Gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?. Budynek wyposazony jest w gasnice
proszkowa GP ABC w ilosci zapewniajacej co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100
m? chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewngtrzne oddalone
od budynku najblizszy do 50 m i do kolejny 150 m.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip
ratunkowych o parametrach nominalnych.

Brak szczeg6lnych zagrozen przy prowadzeniu dziatan ratowniczych.

2.11.1 Czgs¢ graficzna — 1 rysunek

2.12 Tlenownia — cze$¢ graficzna.
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